
Ao desenvolver seu arquivo, fique atento a essas
recomendações:

A impressão DTF, ou Direct to Film, é uma tecnologia que permite

a impressão de imagens em filmes especiais, que depois são

transferidos para tecidos com o uso de uma prensa térmica.

Essa técnica é especialmente útil para estampar diferentes tipos

de tecidos como poliéster, algodão, couro e poliamida.

Ótima opção para criar peças personalizadas como camisetas,

bolsas, bonés dentre outros. O DTF proporciona durabilidade

equivalente às impressões serigráficas. Essa técnica tem se

mostrado bastante versátil e eficaz para personalização de

produtos têxteis.

Primeiro Passo: Escolha o formato que deseja enviar sua arte;

Segundo Passo: A imagem deve manter uma distância mínima de 5mm em suas laterais para impedir falha 

na impressão;

Terceiro Passo: Utilize o editor de imagem que você já utiliza (Corel Draw, Photoshop, Ilustrator, etc..);

Quarto Passo: Caso haja mais de uma imagem na folha sugerimos manter 5mm de espaço entre as 

imagens.

Quinto Passo: Todos os textos devem ser convertidos em Vetor. 

Sexto Passo: Evite enviar imagens e fontes com seu contorno muito fino, mínimo é de 2mm;

Sétimo Passo: Não utilizar efeitos em DEGRADÊ nem SOMBRA em seu layout.

Oitavo Passo: Sua imagem deve ser enviada em PNG (Com o Fundo Transparente), não é necessário

espelhar a imagem.

IMPRESSÃO DTF TEXTIL

EXEMPLO

APLICAÇÃO

* Seu impresso será enviado em folha, se necessário um corte personalizado será de sua 

responsabilidade;

* Ajuste a impressão ao produto, sem deixar imperfeições ou ondulações e prenda com fita térmica;

* A prensa térmica é um equipamento responsável pelo processo de sublimação conhecido como

termo-transferência. A principal função dessa máquina é aquecer a plataforma de sublimação para que

a tinta do papel transfer se desprenda e fique fixa no objeto que está sendo estampado;

* Retire cuidadosamente o liner de transferência quando estiver totalmente frio;

* Temperatura indicada da prensa térmica 155º Celcius / 311º Farenheit;

* Tempo de pressão indicada é de 15 segundos;

* Pressão média/forte; 

* Após remoção do liner é indicado uma prensagem de 5 segundos para fixação e acabamento do 

produto, utilize teflon para proteção;

* Produto pronto para utilização.

serão convertidas
em CMYK, podendo divergir da 
cor original.
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